
historien bag  
SA ranger master  
 

af Ole Witthøft 
 

Udr¬bstegn eller òexclamation markò, st¬r der 
på den allerførste primitive skitse af SA ranger 
master, og sådan skulle det blive. Nye tekno-
logier skulle bane vejen og projektet fik det 
interne navn SA4050.  

Baggrunden for SA ranger var udviklingen 
af tophøjttaleren SA explorer. Den nye XS 
technology kunne præstere en fantastisk 
standard for gengivelse af diskant, mens 
XL technology, satte en milepæl for ydel-
sen i små bashøjttalere. Projekt SA4050 fik 
det ambitiøse mål, at skabe den næsten 
samme lyd som SA explorer fra en højttaler 
på kun den halve størrelse. 

Her ser du en af de tidlige prototyper på SA 
ranger. En ikke helt problemfri prototype, for 
de små bashøjttalere kan flytte så meget luft, 
at der opstod overtryk og kompression af luf-
ten inde i højttaleren. Der skulle arbejdes på, 
at lede luften effektivt bort fra membranernes 
bagsider. Læg mærke til det blokerede hul. 
Simulering af højttalerens akustik viste, at 
bashøjttaler nr. 3 (oppefra) var placeret uhen-
sigtsmæssigt. Simuleringen viste også, at den 
skulle flyttes ned under bashøjttaler nr. 4. 

en nærmest  
ufattelig præstation  
 

SA passerede en milepæl med 
udviklingen af bashøjttaleren 
W1104XL. Det bevægelige 
system kan flytte 3-5 gange så meget luft, 
som en hvilken som helst anden bashøjtta-
ler af samme størrelse. Højttalerens chas-
sis er støbt i aluminium, og designet er 
næsten helt åbent, så luften på bagsiden af 
membranen kan passere næsten uhindret 
ind i kabinettet. 

Den specielle forplade er ikke bare design. 
Den har indlagte òventilationskanalerò, der 
leder luften mellem bashøjttalerne og kabi-
nettet. Kabinettets indre er opdelt i seks 
kamre af helt irregulære dimensioner, for at 
optimere akustikken og dermed lyden. 

Det bærende element i diskanthøjttaleren 
T2506XS2 er den superlette tekstilmembran, 
der er fremstillet i et materiale fra en japansk 
tekstilleverandør. Membranen vejer bare 80 
mg og er muligvis den letteste, der nogensin-
de er fremstillet. En anden særlig feature er 
den svagt skålformede forplade, der udgør en 
waveguide, der effektivt leder lyden bort fra 
kabinettets kanter. Det kan være svært at se, 
men waveguiden òhÞngerò lidt ind over mem-
branen. Det er et lille stykke akustisk design, 
der får de allerhøjeste toner til at sprede sig 
rundt i din stue. 

sådan fik den sit navn  
 

SA ranger fik sit navn en tilfældig dag. Brian 
Larsen, der i flere år har haft ansvaret for pro-
duktionen af bl.a. SAôs topmodeller, stod i 
SAôs kßkken. Her havde han udsigt til den 
store tavle, hvor undertegnede havde skrevet 
alle mulige forslag til nye navne. Ingen af nav-
nene var rigtig gode. òS¬ skal den nye model 
m¬ske hedde SA ranger ?ò, spurgte Brian. Det 
blev vedtaget på et øjeblik og projekt SA4050 
havde nu fået et godt og personligt navn. 

vejen til master  
 

SA ranger er så vellykket, at der skulle 
særligt måleudstyr, et specialbygget måle-
rum, to hold akustiske ingeniører, nytænk-
ning og masser af lytteprøver til, før SA 
ranger master kunne realiseres. Først lyk-
kedes det, at optimere akustikken inde i 
kabinettet. Det åbnede mulighed for at 
reducere på antallet af komponenter i dele-
filtret, hvilket gav anledning til at implemen-
tere et af verdens bedste kabler til diskant-
højttaleren. Arbejdet gik ud på at skabe en 
højttaler, der kunne overgå sit forbillede. 

Fem år efter den første skitse blev tegnet kan 
System Audio A/S præsentere SA ranger master 

kabinettets indre. 
Udviklingen af 
akustikken tager 
form.  

SA explorer banede vejen 
for SA ranger  
é som banede vejen for 
SA ranger master  

kampen mod  
de fysiske love  

mange forsøg endte blindt 

her høres nuancerne  

et delefilter med kun 10 komponen-
ter, hvoraf bare fire sidder i serie 
med signalet lover godt for vellyden. 

den nye standard  


